


Descriptif du bloc alarme (SEC-ALARM100/110/120):

Image 1

Siréne

Alarme (on)

Off
§ / Carillon (on)

4 » \/oyant d'alarme (x6)

AR ——— Compartiment a piles
— — (derriere)

Descriptif du capteur de porte/fenétre (SEC-

ALARM100/110/120):
Image 2
/Siréne
K RF (on)
<4— 1cm —p — —»OfFf

RF+Alarm (on)

————Jp Compartiment a
piles
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Descriptif du capteur PIR (Infrarouge passif)(SEC-
ALARM110/120):

Image 3

e —p Voyant

p Lentille PIR

| p Compartiment a piles
_ (derriére)
Descriptif du capteur de vibrations (SEC-ALARM110):

Image 4

/ Siréne
\ | RF (on)

—p Off
RF+Alarm (on)

—p Compartiment a piles
|

VIBRATE ALARM
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Descriptif de la télécommande (SEC-ALARM100/110/120):

Image 5

Voyant

!

Touche Off ¢ ‘ % . -  Touche On

N

Installation SEC-ALARM100

1.

Insérez les piles dans le compartiment a piles en respectant le
diagramme de polarité (a I'arriere du bloc alarme) (3x AA).

Installez les capteurs de porte/fenétre sur les portes et fenétres a
I'aide de la bande adhésive. Note : La distance maximale entre le
contact magnétique et le capteur doit étre de 1 cm (voir image 2).
Placez les capteurs en position RF ou RF+ALARM. Si la position
est RF+ALARM, le capteur envoie, en cas de déclenchement,
un signal au bloc alarme et la siréne retentit ainsi que celle du
capteur lui-méme. Dans ce cas, la siréne du capteur et celle du
bloc alarme sonnent ensemble.

Retirez le cache frontal transparent du bloc alarme pour noter
la position des capteurs correspondant aux voyants numérotés.
(Ex : capteur 1 = porte d'entrée, 2 = fenétre cuisine, etc.).

Installez le bloc alarme en place. La distance entre le bloc
alarme et le capteur de porte/fenétre le plus éloigné ne doit pas
dépasser 60 m (zone ouverte)*
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5.

Commutez le bloc alarme en fonction ALARM ou CHIME
(CARILLON). Si la position est CHIME, le bloc alarme sonne
comme une sonnerie de porte si une porte ou une fenétre est
ouverte. La position ALARM généere une siréne puissante de
100 dB. Lorsque le bloc alarme est allumé, l'alarme n'est pas
pour autant armée (active). Appuyez sur la touche ON de la
télécommande pour armer l'alarme ou OFF pour la désarmer.
Le délai pour entrer et sortir de la zone protégée est de 20 a 25
secondes.

Il est recommandé de tester le fonctionnement correct du

systéme d'alarme lors de la mise en service ainsi que tous les

trois mois.

Procédure :

A) Commutez le bloc alarme en position ALARM ou CHIME
(CARILLON) (recommandé pour effectuer le test).

B) Appuyez sur la touche ON de la télécommande pour armer
I'alarme.

C) Patientez entre 20 et 25 secondes (délai).

D) Ouvrez chaque porte et fenétre une a une et vérifiez que le
voyant correspondant s'allume et que le CARILLON retentit.

E) Désarmez 'alarme si tout fonctionne correctement.

f) Le systeme d'alarme est prét a I'empiloi.

Note :

1)

Le bloc alarme émet un son de confirmation a I'armement et
au désarmement. Le son du CARILLON est différent du son de
'ALARME.

Si l'un des capteurs n'a pas besoin d'étre allumé, sachez qu'il est
possible d'éteindre chaque capteur de facon individuelle a l'aide
de la touche ON/OFF. Dans ce cas le capteur n'est plus pris en
compte par le systéme d'alarme lorsque ce dernier est armé.

Un capteur commuté en position RF+ALARM émet toujours lui-
méme une alarme que le systéme soit armé ou désarmée.
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4)

Lorsqu'un capteur a provoqué un déclenchement et que la
siréne du bloc alarme retentit, l'interrupteur du bloc alarme doit
étre placé sur OFF. Le bloc alarme peut ensuite étre rallumé. Si
I'alarme continue a retentir aprés I'armement du systéme, vérifiez
que chaque porte et/ou fenétre soit bien fermée correctement.

Installation SEC-ALARM110

1.

Insérez les piles dans le compartiment a piles en respectant le
diagramme de polarité (a l'arriére du bloc alarme) (3x AA).

Installez les capteurs de porte/fenétre sur les portes et fenétres a
I'aide de la bande adhésive. Note : La distance maximale entre le
contact magnétique et le capteur doit étre de 1 cm (voir image 2).
Placez les capteurs en position RF ou RF+ALARM. Si la position
est RF+ALARM, le capteur envoie, en cas de déclenchement,
un signal au bloc alarme et la sirene méme du capteur se met
également a sonner. Dans ce cas, la siréene du capteur et celle
du bloc alarme sonnent ensemble.

Installez les capteurs de vibrations sur les fenétres a l'aide de la
bande adhésive (sur la vitre). Placez les capteurs en position RF
ou RF+ALARM. Si la position est RF+ALARM, le capteur envoie,
en cas de déclenchement, un signal au bloc alarme et la siréne
méme du capteur se met également a sonner. Dans ce cas, la
sirene du capteur et celle du bloc alarme sonnent ensemble.
Note : Le capteur de vibrations est trés sensible. La moindre
vibration déclenche le capteur. Il n'est pas recommandé d'installer
les capteurs de vibrations sur des fenétres se trouvant pres de
portes. Une porte qui claque peut déclencher le capteur.

Insérez les piles dans le compartiment a piles en respectant le
diagramme de polarité (a l'arriere des capteurs PIR) (3xAAA).
Les capteurs PIR ont besoin de chauffer pendant 30 a 40
secondes avant la premiére utilisation. || ne peuvent détecter
aucun mouvement pendant ce délai. Installez les capteurs PIR a
une hauteur comprise entre 1 et 1.5m pour de meilleurs résultats.
N'installez pas les capteurs PIR face aux rayons directs du soleil,
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face a des vitres, a des objets bougeant facilement ou prés de
sources de chaleur ou de froid.

Retirez le cache frontal transparent du bloc alarme pour noter
la position des capteurs correspondant aux voyants numérotés.
(Ex : capteur 1 = porte d'entrée, 2= fenétre cuisine, etc.).

Installez le bloc alarme en place. La distance entre le bloc alarme
et le capteur le plus éloigné ne doit pas dépasser 60 m (zone
ouverte)*

Commutez le bloc alarme en fonction ALARM ou CHIME
(CARILLON). Si la position est CHIME, le bloc alarme sonne
comme une sonnerie de porte si une porte ou une fenétre est
ouverte. La position ALARM généere une siréne puissante de
100 dB. Lorsque le bloc alarme est allumé, l'alarme n'est pas
pour autant armée (active). Appuyez sur la touche ON de la
télécommande pour armer l'alarme ou OFF pour la désarmer.
Le délai pour entrer et sortir de la zone protégée est de 20 a 25
secondes.

Il est recommandé de tester le fonctionnement correct du
systéme d'alarme lors de la mise en service ainsi que tous les
trois mois.

Procédure :

a) Commutez le bloc alarme en position ALARM ou CHIME
(CARILLON) (recommandé pour effectuer le test).

b) Appuyez sur la touche ON de la télécommande pour armer
I'alarme.

c) Patientez entre 20 et 25 secondes (délai).

d) Pourtesterles capteurs de porte/fenétre, ouvrez chaque porte
et fenétre une a une et vérifiez que le voyant correspondant
s'allume et que le CARILLON retentit.

e) Pour tester les capteurs PIR, remuez devant les capteurs
PIR et vérifiez que le voyant correspondant s'allume et que
le CARILLON retentit. Note : Le voyant du capteur s'allume
également.
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