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1. Introduction

La CMP-NWIPCAM11 est une caméra IP sans fil perfectionnée, dotée d'une fonction
panoramique.
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Systéme prérequis :

2}
S Systeme d'exploitation : Windows® 98, 2000, ME, NT 5.0, XP, Vista
Uﬁi Navigateur Internet : Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Cartes graphiques : La carte et le pilote doivent supporter la
B conversion des couleurs et le zoom des images.
S Par exemple : Nvidia TNT.TNT2 ou supérieur, ATI
< Radeon 7000 ou supérieur, Matrox G450/550
g ou supérieur et Intel 845G/865G ou supérieur.
§ Protocoles réseau : TCP/IP

Interface réseau : Cartes d'interface réseau 10/100 Mo/s et/ou

carte d'interface réseau sans fil 801.11b/g

Installation
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Précautions

Remarque : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, veuillez lire les consignes de
précaution qui suivent avec soin et vous assurer de les avoir parfaitement bien
comprises.
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* N'utilisez que l'adaptateur électrique fourni avec I'appareil. Lutilisation d'adaptateurs
électriques non recommandés pourrait endommager votre caméra IP.

* Ne touchez pas la lentille de la caméra IP, vous pourriez laisser des traces de doigts
ou tacher la lentille et détériorer la qualité de l'image.

* Ne tournez pas la bague de réglage de la lentille de la caméra IP. La profondeur du
foyer de la caméra a été réglée de fagon optimale en sortie d'usine. En tournant la
bague de réglage de la lentille, vous risquez d'effectuer une mise au point incorrecte
et d'obtenir des images floues.

* Ne forcez pas le déplacement horizontal/vertical de la caméra, cela pourrait
endommager les composants internes de la fonction panoramique.

e Le terminal de la caméra IP doit étre installé a l'intérieur.
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Matériel

La caméra IP peut étre utilisée en deux modes différents. Lors de la premiére
installation, l'utilisateur peut choisir l'option qu'il préfere :

¢ Raccorder la caméra IP via l'interface LAN d'un routeur DSL ou d'un hub.
¢ Raccorder la caméra IP directement & un PC a l'aide d'un cable réseau.

Linstallation de la connexion sans fil est expliquée plus loin dans ce manuel.
Logiciel

Recherche de la caméra IP

Insérez le CD fourni dans I'emballage de la caméra IP dans le lecteur CD-ROM du PC
et copiez I'outil de configuration SearchIPCamera.exe sur votre PC.

Effectuez un double-clic sur le nom du fichier pour lancer le logiciel. Linterface suivante
apparait :
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Cliquez sur <Search> (Rechercher) pour rechercher la nouvelle caméra IP sur le LAN
(Réseau Local). Si l'information ci-dessus apparait dans la fenétre principale, cela
indique que le PC a trouvé une caméra IP sur le LAN.

Parameétrer I'adresse IP de la caméra IP

Par défaut, la caméra IP détient l'adresse IP 192.168.1.1 et le masque de sous-
réseau 255.255.255.0. Pour en garantir l'accés, l'adresse IP du PC et celle de la
caméra IP doivent appartenir a la méme section du réseau. Si vous ne souhaitez pas
modifier I'adresse IP du PC, il est alors nécessaire de redéfinir celle de la caméra IP.
Sélectionnez la caméra IP puis cliquez sur <Set> (Paramétrer) ou double-cliquez sur
la caméra IP pour paramétrer les valeurs concernant I'adresse IP, comme le montre
I'image ci-dessous :
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The Device will auto restat, when network parameters changed
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Remarque : Grace au logiciel de recherche de la caméra IP, l'utilisateur n'est pas
seulement en mesure de retrouver un équipement dans différentes sections du réseau
mais il peut également modifier les paramétres réseau. Lutilisateur peut paramétrer
I'adresse IP de la caméra IP afin qu'elle soit dans la méme section réseau que le PC.
De ce fait, il n'est pas nécessaire de modifier I'adresse IP du PC. Par exemple, si
I'adresse IP du PC est 192.168.91.66, I'utilisateur peut paramétrer I'IP de la caméra a
192.168.91.1 dans la page Paramétrage du logiciel Search NVS. Il peut paramétrer la
passerelle et le DNS aux mémes valeurs que celles du PC et également paramétrer
le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur. Pour accéder a la caméra IP,
saisissez 192.168.91.1 dans la barre d'adresse d'Internet Explorer. Aprés avoir modifié
les parameétres réseau, cliquez sur <OK>.
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